Heckler & Koch MG4 - zasilany z tasmy lekki karabinek
maszynowy, kalibru 5,56 mm, opracowany i wytwarzany przez
niemieckg firme Heckler & Koch. Karabin oryginalnie nosit
nazwe MG43, obecna zostata wprowadzona wraz z zaadaptowaniem
go do Bundeswehry.

Prace nad karabinem zaczety sie pod koniec lat 90. XX wieku, a
we wrzesniu 2001 pierwszy raz zaprezentowano gotowg bron. Jest
on nastepcg MG3 jako karabin wielofunkcyjny w Bundeswehrze, a
takze jako uzbrojenie dodatkowe w nowych Pumach. Zgodnie z
koncepcjg ma to by¢ bron lekka, zapewniajgca maksymalne
bezpieczenstwo uzytkowania i niezawodno$¢ przy ciezkich
warunkach oraz stosowanie amunicji réznych producentéw bez
potrzeby dostosowywania systeméw odprowadzania gazdw.
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Panstwo Niemcy

Producent Heckler & Koch
Rodzaj reczny karabinek maszynowy
Historia
Produkcja od 2005
Dane techniczne
Nabdj nabdj 5,56 x 45 mm
Wymiary

1,030 mm kolba roztozona / 830
mm kolba ztozona (MG4, MGA4E)

DX .,
ugosc 950 mm (37.4 in) kolba roztozona
/ 750 mm kolba z*ozona (MG4KE)
Wysokos¢ 228 mm
Szerokos¢ 96 mm

482 mm (MG4, MGA4E)

Dtugos¢ luf
ugosc Llufy 402 mm (MG4KE)

Dtugos¢ linii celowniczej 490 mm

Masa

8.15 kg (MG4)
broni 7.90 kg (MG4E)
7.70 kg (MG4KE)

Inne
Predko$¢ pocz. pocisku 920 m/s (MG4, MGAE)
880 m/s (MG4KE)
Energia pocz. pocisku 1692 J (MG4, MG4E)
Szybkostrzelnos$¢ teoretyczna 885 +65 strz./min
Zasieg maks. 2850 m

Zasieg skuteczny 1000 m
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