
Trenażer SJ-09

Trenażer SJ-09
Trenażer służący do szkolenia kierowców czołgów rodziny wozów
T-72  oraz  PT-91,  które  zbudowane  były  na  podwoziu
wyeksploatowanego  czołgu  średniego  T-72.  W  miejscu
zdemontowanej wieży została umieszczona nieruchoma nadbudowa z
kabiną dla instruktora oraz dwóch kursantów-obserwatorów oraz
prostą imitację lufy działa z możliwością jego uniesienia i
obniżenia. Szkolący się w jeździe kursant zajmuje standardowe
miejsce kierowcy wozu z przodu kadłuba. Instruktor posiada do
swojej dyspozycji zdublowane przyrządy kierownicze, sprzęgło i
hamulec.  Dodatkowo  może  wpływać  na  wskazania  niektórych
wskaźników na tablicy rozdzielczej kursanta, takich jak:

temperatura płynu chłodniczego

spadku ciśnienia w okładzie smarowania silnika

spadku ciśnienia oleju w układzie przeniesienia napędu

poziomu paliwa

Ustawienia kąta podniesienia lufy armaty

Większość (o ile nie wszystkie) używanych obecnie przez nasze
siły zbrojne systemów szkoleniowych SJ-09 zostało zbudowanych
z wykorzystaniem podwozi czołgów dostarczonych przez Związek
Radziecki.

http://opisybroni.pl/trenazer-sj-09/
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Podstawowe dane techniczne:
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Masa zestawu – ok. 35 000 kg

Opancerzenie – przód 200 mm, boki i tył 80 mm

Uzbrojenie – brak

Moc silnika – 780 KM

Prędkość maksymalna – 60 km/h

Załoga: czterech ludzi (instruktor + 3 kursantów)

Autor – zdjęcia i tekst Dawid Kalka

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu


