
ZB vz. 37

7,92 mm Karabin maszynowy ZB
vz. 37

Historia konstrukcji
Czechosłowacki  ciężki  karabin  maszynowy.  Przed  II  Wojną
Światową  wprowadzony  do  uzbrojenia  armii  Czechosłowacji  i
Rumunii. Produkowany licencyjnie w Wielkiej Brytanii jako Besa
(w  wersji  czołgowego  karabinu  maszynowego).  Po  zajęciu
Czechosłowacji  przez  III  Rzeszę  wprowadzony  także  do
uzbrojenia Wehrmachtu pod oznaczeniem Maschinengewehr 37(t).
ZB  vz.  37  był  bronią  o  stosunkowo  niskiej  niezawodności.
Podstawową  przyczyną  zacięć  był  skomplikowany  mechanizm
służący do zmiany szybkostrzelności teoretycznej. Po uzyskaniu
niepodległości  Słowacja  zachowała  ten  ckm  na  uzbrojeniu
tworzonych jednostek piechoty.

http://opisybroni.pl/zb-vz-37/
http://opisybroni.pl/wp-content/uploads/2022/10/1920px-792-мм_югославский_станковый_пулемет_системы_В._Холека_обр._1938-40_годов.jpg
http://opisybroni.pl/wp-content/uploads/2022/10/IMG_1545.jpg


http://opisybroni.pl/wp-content/uploads/2022/10/IMG_1548.jpg
http://opisybroni.pl/wp-content/uploads/2022/10/IMG_1549.jpg
http://opisybroni.pl/wp-content/uploads/2022/10/IMG_1550.jpg
http://opisybroni.pl/wp-content/uploads/2022/10/IMG_1551.jpg
http://opisybroni.pl/wp-content/uploads/2022/10/IMG_1552.jpg
http://opisybroni.pl/wp-content/uploads/2022/10/IMG_1553.jpg


Autor – zdjęcia: Dawid Kalka
Muzeum Wojskowe i Pomnik Armii Radzieckiej w Svidníku,

Słowacja

Opis konstrukcji
Automatyka broni opierała się na wykorzystaniu odprowadzania
gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. Lufa gwintowana
zaopatrzona w 4 bruzdy o skoku 240 mm. Zamek ryglowany przez
przekoszenie w płaszczyźnie pionowej. Mechanizm spustowy typu
iglicznego. Regulator szybkostrzelności pozwalał na wybranie
dwóch trybów ognia. Wymienna lufa dla poprawienia chłodzenia
była  gęsto  żebrowana  poprzecznie.  Zasilanie  prawostronne  z
taśmy  metalowej  rozsypanej.  Podstawa  trójnożna  ZB-308  lub
ZB-309  ze  składanym  masztem  przeciwlotniczym.  Celownik
wyskalowany  od  200  do  2.000  m,  współpracuje  z  muszką
pryzmatyczną  na  wylocie  lufy.
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Karabin na stanowisku przeciwlotniczym

Zastosowana amunicja
Mosiężna łuska długości 57 mm, średnica kryzy 11,85 mm.

1. Zwykła ciężka vz. 34 (7,92-34):
Długość naboju: 80,6 mm

Długość pocisku: 36,5 mm

Masa naboju: 27,15 g

Masa pocisku: 12,8 g

Masa ładunku miotającego: 2,9 g

Prędkość wylotowa: 762 m/s

Pocisk pełnopłaszczowy z ołowianym rdzeniem.
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2. Przeciwpancerna vz. 31 (7,92-P-31):
Długość naboju: 79,8 mm

Długość pocisku: 32,7 mm

Masa naboju: 24,9

Masa pocisku: 10,1 g

Masa ładunku miotającego: 3 g

Prędkość wylotowa: około 740 m/s

Pocisk pełnopłaszczowy ze stalowym rdzeniem.

3. Ślepa vz.30 (7,92-Cv-30):
Wykorzystuje drewniany pocisk rozpadający się po opuszczeniu
lufy. W wersji dla karabinów vz. 24 pocisk koloru żółtego,
ładunek miotający 1,5 g prochu.
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Autor – zdjęcia: Dawid Kalka
Vojenské Historické Múzeum, Piešťany, Słowacja

Podstawowe dane techniczne
Kaliber: 7,92 mm

Amunicja: 7,92×57 Mauser

Masa broni: 18,86 kg

Masa podstawy: 17,5 kg

Długość całkowita: 1105 mm

Długość lufy: z tłumikiem ognia 678 mm, bez montażu 635
mm

Zasilanie: taśma na 200 naboi

Szybkostrzelność: regulowana 550 lub 750 strz./min.
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